








Chronotherm Touch gebruiksaanwijzing 39

De TELE-functie opheffen

De TELE-functie wordt automatisch opgeheven zodra het TELE-contact 
wordt verbroken. Daarnaast kan de TELE-functie worden opgeheven door 
op de  toets te drukken.

De TELE TEMP ACTIEF tekst verdwijnt en op het scherm wordt nu weer de 
tekst VOLGT PROGRAMMA weergegeven om aan te geven dat het programma 
actief is.

N.B.: Om de TELE-functie opnieuw te activeren, moet het TELE-contact eerst verbroken 

worden. De thermostaat geeft, zolang het contact niet verbroken is, knipperend de tekst 

TELE als herinnering op het scherm weer.

Extra functionaliteit
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Hieronder ziet u een aantal toepassingsmogelijkheden van de TELE-functie. 
Via een passende interface met een maakcontact kunt u bijvoorbeeld per 
telefoon, een PC-gestuurd contact of een draadloze afstandsbediening uw 
thermostaat over laten schakelen op de TELE-temperatuur.

N.B.: De TELE-functie is uitsluitend actief als deze is ingeschakeld via het gebruikers- 

menu. Vraag de Honeywell Infolijn (zie achterflap) naar meer informatie over de te  

gebruiken apparatuur.

De TELE temperatuur instellen

De TELE-temperatuurinstelling is een vaste temperatuur instelling welke via 
het gebruikersmenu instellingscode 0008 - TELE INSTELLING kan worden 
ingesteld. 

Op blz. 31 vindt u meer informatie over het activeren van het gebruikers-
menu. 

Extra functionaliteit



Het programmeren van uw thermostaat
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Onderhoud van uw thermostaat
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Onderhoud van uw thermostaat

Het touchscreen scherm schoonmaken:

Om de Chronotherm Touch touchscreen scherm schoon te maken zonder 
instellingen in de thermostaat door te voeren: 
-	 Druk op de  toets. De thermostaat vergrendelt en toont geen toetsen  
	 voor 30 seconden. Het scherm kan nu worden schoongemaakt.
-	 Druk op de

  toets. 
Het scherm wordt weer getoond en de thermostaat regelt volgens de  
ingestelde temperatuur.

Herhaal bovenstaande handelingen indien het scherm nog niet schoon is. 

Let op!

Spuit geen enkele soort vloeistof direct op het touchscreen scherm of de thermo-

staat zelf. Als gebruik wordt gemaakt van een huishoudelijke glasreiniger, spuit de 

reiniger dan op een doek. Gebruik deze doek om het touchscreen scherm en de 

thermostaat schoon te maken.

Batterij

Uw thermostaat werkt met twee ‘penlight’ alkaline batterijen (type AA).  
Wanneer in het scherm de tekst VERVANG BATTERIJ knipperend wordt 
weergegeven, raken de batterijen leeg. U heeft dan nog ongeveer 4 weken 
voor deze volledig zijn uitgeput.

Als de batterijen ‘bijna’ leeg zijn zal alleen de tekst VERVANG BATTERIJ  
continu op het scherm worden weergegeven. De schermverlichting zal dan 
niet meer functioneren. Ook zal het cv-toestel niet meer worden aangestuurd.
Zodra de batterijen volledig zijn uitgeput, zal het scherm niets meer weer-
geven. De thermostaat dient dan zo spoedig mogelijk van nieuwe batterijen 
te worden voorzien. Het programma blijft behouden. De juiste datum en tijd 
dient opnieuw te worden ingevoerd, zie het instellen van de tijd en datum op 
blz. 13.
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Het vervangen van de batterij:

1.	 Verwijder de Chronotherm Touch van de montageplaat door het lipje  
	 bovenop de thermostaat in te drukken en de thermostaat te kantelen.
	 Neem daarna de thermostaat los van de montageplaat.

2.	 Verwijder de oude batterijen uit de houder.

3.	 Plaats de nieuwe batterijen in de houder zoals aangegeven. 
	 N.B.: gebruik altijd alkaline batterijen type AA.

4.	 Plaats de Chronotherm Touch terug op de grondplaat. Plaats het  
	 voorste gedeelte op demontageplaat en kantel de thermostaat tot  
	 het lipje bovenop vast klikt.

Let op!
De wijze waarop storingen van uw toestel op het scherm zichtbaar worden 	
gemaakt, wordt bepaald door de storingsgegevens die het toestel aan de 	
thermostaat doorgeeft. Raadpleeg daarom de gebruiksaanwijzing van uw toestel 	
voor gedetailleerde informatie. Onderstaand treft u enkele algemeen 	
voorkomende storingen aan met hun oorzaak en mogelijke oplossing.

-

-

-

-

Het toestel slaat te vroeg aan 
(vroeger dan het ingestelde  
tijdstip).

Houd er rekening mee dat de thermo-
staat ervoor zorgt dat de ingestelde  
temperatuur reeds is bereikt op het  
ingestelde tijdstip. Om dit te bereiken 
moet de thermostaat dus eerder met  
aanwarmen beginnen. Deze aanwarm- 
periode wordt overigens iedere dag weer 
opnieuw berekend en zonodig aangepast. 

Controleer of de ingevoerde aanvangs-
tijden juist zijn.  
Voer deze, indien nodig, opnieuw in.

Op het geprogrammeerde  
tijdstip is de temperatuur te  
hoog of te laag in vergelijking  
met de geprogrammeerde  
temperatuurinstelling.

Dit is een normaal verschijnsel dat 
gedurende enkele dagen na plaatsing  
van de thermostaat kan optreden. De 
thermostaat heeft enkele dagen nodig  
om de meest ideale aanwarmsnelheid 
voor uw woning te bepalen.

De temperatuur in huis is te  
hoog of te laag.

Indien gewenst kunt u tijdelijk de  
temperatuurinstelling wijzigen, zie  
hiervoor blz. 17.
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De thermostaat geeft continu 
EE weer. De overige segmenten  
op het scherm worden niet  
meer weergegeven. 

Er is in de thermostaat een interne  
fout opgetreden. 
Raadpleeg de Honeywell Infolijn  
(zie achterflap).



Omschrijving
De Chronotherm Touch is een programmeerbare, aan/uit klokthemostaat voor cv 
toestellen. De bediening van de Chronotherm Touch is uiterst eenvoudig. Honeywell 
heeft meer dan honderd jaar ervaring met het ontwikkelen van thermostaten.
Dankzij deze ervaring, gecombineerd met de modernste technologie, bent u altijd 
verzekerd van topcomfort in uw woning. Wanneer u de aanwijzingen in deze 
gebruiksaanwijzing volgt bij de programmering en het gebruik van de thermostaat, 
bereikt u het meeste comfort en leert u het meest efficiënt de thermostaat te bedienen.
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Meer weten?
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392

E-mail: infolijn@honeywell.nl
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Gebruiksaanwijzing

Chronotherm Touch
Programmeerbare klokthermostaat  
met 7-daags programma 

De menu gestuurde programmering zorgt ervoor dat alleen de informatie 
en toetsen worden weergegeven die noodzakelijk zijn voor het invoeren van de 
gewenste instelling.

De dynamische tekstregel biedt de gebruiker actuele informatie op het scherm 
en maakt bediening extra makkelijk.

Het grote touchscreen met achtergrondverlichting biedt gebruiksgemak en is 
steeds perfect af te lezen.

Het 7-daags vrij programmeerbare programma kunt u de thermostaat voor 
elke dag van de week afzonderlijk in te stellen.

Met de 6 programmeerbare perioden per dag per dag kunt u 6 gewenste 
temperaturen instellen per dag, voor de juiste temperatuur op het juiste moment.

Met de vakantie-functie kunt u de temperatuur voor 1 t/m 99 dagen verlagen om
energie te besparen tijdens uw afwezigheid.

Met de vrijedag-functie kunt u voor een bepaald aantal dagen het zondags-
programma kiezen, voor een comforttemperatuur op uw vrije dag(en).

Dankzij de automatische zomer-/wintertijdaanpassing wordt de klok auto-
matisch aangepast aan de zomer- en wintertijd.

Het ingebouwde geheugen onthoudt het programma voor onbepaalde tijd (ook 
bij spanningsonderbreking).

U kan een buitentemperatuurvoeler (optioneel) aansluiten op de thermostaat om
de temperatuur buiten te kunnen aflezen.

Met een afstandsvoeler (optioneel) kunt u de temperatuur vanuit een andere
ruimte regelen.

De zelflerende, optimale start is een geavanceerde functie die ervoor zorgt dat
de gewenste temperatuur wordt bereikt op het ingestelde tijdstip.


